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����.��.�� 说明书/6SeFiIiFDtion 编号/1o .27/�%���� 代码/FoGe�� �/�

型号/ 3Drt 1o. Z6DL2B0170001

1. 适用范围/ *enerDO 6FoSe
本说明书适用于圆筒式永磁直流电机 9=�'/�%�1����1 型
7Kis sSeFiIiFDtion DSSOies to FyOinGriFDO SerPDnent�PDJnetiF Potors '& PoGeO 9=�'/�%�1����1

�. 使用条件/ 2SerDtinJ &onGitions

�． 测定条件/0eDsXrinJ FonGition

标准测试条件为温度 ��℃，湿度 ���。如无疑异，也可在温度 �～��℃、湿度 ��～���的条件下测试。马
达测试时，放置方向为轴向水平。 /7Ke PeDsXrePent Dt ��℃ 	 ���RH is stDnGDrG. ,I tKe MXGJPent is not
TXestionDEOe� reFoJni]e PeDsXrePent Dt �℃ to ��℃ 	 reODtive KXPiGity ��� to ���. 'ireFtion oI Potor is sKDIt
Kori]ontDO.
�．机械要求/ 0eFKDniFDO sSeFiIiFDtion

项目/,teP 规格/6SeFiIiFDtions 条件ā备注/&onGitions 	 RePDrNs

��1
额定电压
RDteG voOtDJe �.�9 '&

���
额定负荷
RDteG OoDG

振子
&oXnterZeiJKt

见 1�. 外形图
$s sSeFiIieG in 1�. 2XtOine 'rDZinJ

���
旋转方向
RotDtion

&.:/&.&.:
�FOoFNZise or FoXnter FOoFNZise�

���
马达位置
0otor Sosition

全方位
$OO Sosition

���
使用电压范围
2SerDtinJ voOtDJe �.�～�.�9 '&

���
使用环境
2SerDtinJ environPent

��� ～ ��℃� 常 湿 /2rGinDry
HXPiGity�������RH

无水气凝结
1o FonGensDtion oI PoistXre

���
保存环境
6torDJe environPent

��� ～ ��℃� 常 湿 /2rGinDry
HXPiGity�������RH

无水气凝结
1o FonGensDtion oI PoistXre

项目/,teP 规格/6SeFiIiFDtions 条件ā备注/&onGitions 	 RePDrNs

��1 温度
7ePSerDtXre ����℃

��� 湿度
HXPiGity （���～���）RH

��� 位置
0otor Sosition

轴向水平
0otor sKDIt Kori]ontDO

将马达固定在试验台上
/oFN tKe Potor in D test Ii[tXre

项目/,teP 规格/6SeFiIiFDtions 条件ā备注/&onGitions 	 RePDrNs

��1 结构
&onIiJXrDtion

见 1�. 外形图
$s sSeFiIieG in 1�. 2XtOine 'rDZinJ

2XtOine GrDZinJ 1o�
9=�'/�%�1����1

��� 外观
$SSeDrDnFe

不含有机械损坏及不适当的浸蚀等。
7Kere sKDOO Ee no eviGenFe oI
PeFKDniFDO GDPDJe DnG sKDOO not KDve
inDGeTXDte Forrosion DnG so on

目测（容许范围根据样品外形）
9isXDO e[DPinDtion�DOOoZDEOe e[tent
is EDseG on EoXnGDry sDPSOe�

��� 轴向间隙
6KDIt enG SODy �.1PP～�.�PP

���
振子固定力
HoOGinJ strenJtK
oI viErDtion ZeiJKt

��1 ��NJI� 0in
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����.��.�� 说明书/6SeFiIiFDtion 编号/1o .27/�%���� 代码/FoGe�� �/�

�.性能特征/3erIorPDnFe DnG FKDrDFteristiFs

项目/,teP 规格/6SeFiIiFDtions 条件ā备注/&onGitions 	 RePDrNs

��1 额定转速
RDteG sSeeG ����±����rSP 在额定电压和额定负载（振子）下。

$t rDteG voOtDJe DnG rDteG OoDG
�viErDtion ZeiJKt�.��� 额定电流

RDteG FXrrent �� P$ 0D[

��� 堵转电流
6tDOO FXrrent 1�� P$ 0D[ 在额定电压下

$t rDteG voOtDJe

��� 起动电压
6tDrtinJ voOtDJe 1.�9 '& 0D[

在额定负载（振子）下电枢的任意
位置。$t rDteG OoDG �&oXnterZeiJKt�
Dny Sosition oI rotor.

��� 绝缘电阻
,nsXODtion resistDnFe 10Ω 0in

在 1��9 直流下，端子和机壳间
$t '& 1��9 EetZeen 7erPinDO DnG
FDse.

��� 端子阻抗
7erPinDO resistDnFe ��Ω �±���� 在 ��℃下

$t ��℃

���

机械噪音
0eFKDniFDO noise ��GE�$� 0D[

在额定电压、额定负载（振子）下
背景噪音：不大于 ��G%.$ 计权
测试仪器：%	N
夹具重量：���J
$t rDteG voOtDJe DnG rDteG OoDG �&oXnterZeiJKt�.
%DFN JroXnG noise ��G%�$� 0D[
0eDsXrinJ instrXPents� %	N
:eiJKt oI MiJ����J
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����.��.�� 说明书/6SeFiIiFDtion 编号/1o .27/�%���� 代码/FoGe�� �/�
�．可靠性/ReOiDEiOity

项目/,teP 规格/6SeFiIiFDtion 判定标准/-XGJPent

��1 寿命
/iIe tiPe

在常温常湿下放置 �K 后，马达应
符合项 ��1 的要求。
$Iter � KoXrs e[SosXre in orGinDry
tePSerDtXre DnG KXPiGity� 0otors
sKDOO Ee DSSroveG Ds sSeFiIieG in
iteP ��1.

位置
3osition

电压
9oOt

负荷
/oDG

温度
7ePS

湿度
HXPi

寿命
/iIe

轴水平
Hori]on

RDteG
额定

:eiJKt
振子

��℃ ��� �������
&yFOes

���
低温放置
/oZ tePS
e[SosXre

温度 /7ePSerDtXre� ±����℃
时间 /7iPe� ��K

在常温常湿下放置 �K 后，马达应
符合项 ��� 的要求。
$Iter � KoXrs e[SosXre in orGinDry
tePSerDtXre DnG KXPiGity� 0otors
sKDOO Ee DSSroveG Ds sSeFiIieG in
iteP ���.

���
高温放置
HiJK tePS.
([SosXre

温度 /7ePSerDtXre� ����℃
时间 /7iPe� ��K

���
湿度放置
HXPiGity
e[SosXre

温度 /7ePSerDtXre� ����℃
湿度 /HXPiGity� ��～���RH
放置时间 / ([SosXre tiPe� ��K
无水气凝结/1o FonGensDtion oI PoistXre

��� 振动
9iErDtion

频率 /)reTXenFy� 1�～��～1�H]
全振幅 /'isSODFePent � 1.�PP �S�S�
加速度 /$FFeOerDtion� ��P/s�

周期 /3erioG� ��Pin 完成 1�～��～1�H]
/�� 0inXtes OoJ sZeeS1�～��～1�H]

方向 /'ireFtion� [� y� ]
时间 /7iPe� 每个方向 �K /(DFK � KoXrs

测试结果应符合项 ��� 的要求。
$Iter tKe test Potors sKDOO Ee
DSSroveG Ds sSeFiIieG in iteP ���.

��� 自然跌落
)ree IDOO

试验状态/7est stDte�将马达固定在约 �� 克（包括马
达本身）的物体上，落向水泥地面。
6et tKe Potor to tKe DSSro[iPDteOy ��J �inFOXGe tKe
Potor� ZeiJKt oI EOoFN GroS tKe Potor on tKe FonFrete
IOoor.
高度 /HeiJKt� 1.�P
方向 /'ireFtion� � 个面 / � IDFes
次数 /1XPEer oI tiPes� 每个面 � 次

/ 7ZiFe � eDFK

测试结果应符合项 ��� 的要求。
$Iter tKe test Potors sKDOO Ee
DSSroveG Ds sSeFiIieG in iteP ���.

���
热冲击
HeDt sKoFN
test

试验循环 /7est FyFOe ��� FyFOes

在常温常湿下放置 �K 后，马达应
符合项 ��� 的要求。
$Iter � KoXrs e[SosXre in orGinDry
tePSerDtXre DnG KXPiGity� 0otors
sKDOO Ee DSSroveG Ds sSeFiIieG in iteP
���.

����.��.�� 说明书/6SeFiIiFDtion 编号/1o .27/�%���� 代码/FoGe�� �/�
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�. 包装/3DFNDJinJ

�. 要求/ReTXirePents

�. 使用时注意事项/0Dtters to Ee SDiG Dttention to ZKen XsinJ Potor

��1 电机在运输过程中应小心轻放，避免严重碰撞敲击引起的电机机身和性能受损。�3OeDse ODy tKe Potors
FDreIXOOy in trDnsSortDtion to DvoiG Dny serioXs GDPDJe to tKe Potor EoGy or its eOeFtriF IXnFtion EeFDXse oI FoOOision.�

��� 请按照规格书中规定的第 � 条�使用条件�来使用和存储电机，否则会影响电机性能。�3OeDse Xse DnG storDJe
Potors DFForGinJ to 1�.� iteP �2SerDtinJ &onGitions� in sSeFiIiFDtion� or eOse Potor FKDrDFteristiFs ZoXOG Ee DIIeFteG.�

��� 请在 � 个月内使用。在使用和打开马达外包装时请避免水气凝
结。�0DNe DrrDnJePent to OiPit tKe storDJe SerioG to � PontKs or Oess. &onGensDtion oI DtPosSKere PXst Ee DvoiGeG in
Potor XsDJe or oSeninJ tKe SDFNDJinJ oI tKe Potor.�

��� 马达应适当的操作、储存和运转环境中均不可存在腐蚀性气体。例如：H�6、62�、12�、&/�等。另外

存储环境中不可有诸如硅、氰、甲醛水和苯酚等能放射出腐蚀性气体的物质，在电机的机械构造或装置中，如

果存在腐蚀性气体，那么这会引起马达不运转。�)or SroSer oSerDtion. storDJe DnG oSerDtinJ environPent PXst not
FontDin Forrosive JDses. )or e[DPSOe H�6. 62�. 12�. &/�. etF. ,n DGGition storDJe environPent PXst not KDve PDteriDOs
tKDt ePit Forrosive JDses esSeFiDOOy IroP siOiFon. FyDniF. IorPDOin DnG SKenoO JroXS. ,n tKe PeFKDnisP or tKe set.
e[istenFe oI Forrosive JDses PDy FDXse no rotDtion in Potor.�

��� 请通电后不要长时间堵住机轴，并且马达转动时不要触碰振子。�3OeDse Gon
t stDOO tKe sKDIt Ior D OonJ tiPe
DIter SoZerinJ� DnG not to toXFK tKe ZeiJKt ZKen Potor is rotDtinJ.�

��� 马达轴向间隙处不应有杂物（如颗粒、纤维物、头发、胶带、胶水等）�7Kere sKoXOG Ee no sXnGries �sXFK Ds
JrDin� IiEre� KDir� sPDOO tDSe� JOXe etF.� in tKe sKDIt enG SODy.�

项目/,teP 判定基准／ReTXirePents

��1 表 $
7DEOe $

1� 额定转速/RDteG sSeeG� 不低于初始值�����不高于初始值����
,nitiDO GDtD ���� 0in� ,nitiDO GDtD ���� 0D[

�� 额定电流/RDteG FXrrent� 不大于初始值����/,nitiDO GDtD���� PD[
�� 起动电压/6tDrtinJ voOtDJe� �.�9 '& 0D[

��� 表 %
7DEOe %

1� 额定转速/RDteG sSeeG� 不大于初始值����/,nitiDO GDtD���� PD[
�� 额定电流/RDteG FXrrent� 不大于初始值����/,nitiDO GDtD���� PD[
�� 起动电压/6tDrtinJ voOtDJe� �.�9 '& 0D[

NO: 6/9
VZ6DL2B0170001



PRODUCT SPECIFICATION 

www.vybronics.com

�. 包装/3DFNDJinJ
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1. 更改记录/ Records of Revision

修改号
Rev. 1o.

日期
Rev. 'Dte 

页码
3DJe 1o. 

修改项目
ReviseG ,teP 

更改原因
ReDson 

/ 产品颁布/ ReOeDse Ior 3roGXFtion 

$/1 ����.��.�1 / 

$/�

ReErDnGinJ 
FKDnJeG FoPSDny nDPe IroP
-,1/21* 0$&H,1(R< to
9<%R21,&6� FKDnJeG SDrt � IroP 
=�'/�%�1����1 to 9=�'/�%�1����1

����.��.��

����.��.�� 说明书/6SeFiIiFDtion 编号/1o .27/�%���� �/�

序号/
12. 修改前/%eIore revision 修改后/$Iter revision

修改人/
Reviser

修改日期/
'Dte

11. 修改记录/Revision History
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